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感谢您选用本公司的产品， 在您开始安装使用前请认真阅读

本使用说明书。正确安装使用设备将使您的设备工作可靠性更

高、更耐用。 

 

产品介绍 

WYJ 系列大功率直流稳压电源是一种输出电压连续可调线性

稳压电源，输出电压和输出电流能从零到额度值范围内任意调整，

该系列电源分单路输出和双路输出，双路输出电源可以两路输出不

同的电压值又可以两路串联和并联，组成正负电源或扩展电流输出

能力。因而被广泛使用于铝箔腐蚀、赋能（化成），蓄电 池制造，

高质量电镀，钽电容赋能，电解电容器老练、引线化成以及电阻器、

继电器、电机、半导体器件的功率老化和其它科学试验。 

主要技术参数 

1、 输入电压：380V±10% 

2、 输出电压：0～150V DC 

3、 输出电流：0～120A  

4、 电源效应：≤0.1%额定值。 

5、 负载效应：≤0.3%额定值。 

6、   纹波与噪声：稳压：≤0.01%额定值+10mV  （RMS） 

稳流：≤0.2%额定值+10mA   （RMS） 

7、   电压表电流表显示精度：≤±0.6%±1 个字。 

8、   预热时间：测试指标时，带载下预热 45 分钟，一般情况

下使用即开即用。 

9、   具有输出电流预置功能，在额定范围内任意设置。 

10、  短路保护：本电源具有短路保护功能，可短路开机，但不允

许在高压 时直接短路。 

  使用注意事项 

1、避免电源带病工作，如发现电源内部响声异常，机内有不正常

的气味或烟 雾产生，都应停机修理，以免造成更多内部元件

损坏。  

2、输入电源线务必接触良好。电源开机时有较大的起动电流，如

用户有空气开关，其容量必须符合要求，一般为电源额定输出

功率的 2.5 倍，请选用抗电流浪涌“D 型”动力型开关而非

民用“C 型”开关。 

3、 本机工作地点务必通风良好，灰尘少，室温应维持在-15℃

~+40℃之间 

4、 更换负载时，请先关机放电或将输出电压调为 0V，等负载或

电源内部的电放完以后，再进行更换工作，以免被电击。 

调整 

本机在出厂前已经过精确调整，只有在维修后影响精度或经过

精密计量仪器测量发现本机偏差过大时才建议您重新调整，调整设

备自身精度必须优于±0.1%，请按以下步骤调整： 

1、 显示电表误差调整：电表板上有四个电位器，R45 微调预置

输出电流，R46 微调输出电流，R47 微调输出电压，R48 微

调预置输出电压。 

2、 输出电压和输出电流和额定值偏移太大调整：调整稳压控制

电路板上电位器，RP5 微调输出电压，RP2 微调输出电流。 

 

 

 

 

 

 



定的使用过程中，本电源只能满足一种工作状态，即电源不是恒压

就是恒流，在恒压状态下，输出电压连续可调，而输出电流的值由

负载的决定，并符合欧姆定律，当输出电流大于设置电流时会转为

恒流工作状态；在恒流工作状态下，输出电流连续可调，而输出电

压的值由负载的特性决定，并符合欧姆定律。 

 

 

 

图四：机箱背部示意图 

 

11、使用环境：温度 -10℃～40℃， 

相对湿度≤90% 

 

面板示意图及功能说明 

1、前面板示意图及说明（见下图） 

 

 

图一：操作面板图 

 

 

图二：电流、电压显示界面 

 



                  图三：温度显示界面 

图一中左边是电表显示窗口可显示本机输出电压、输出电流、

输出电流设置值及机箱内部温度和调整管温度，右边电源电源开关

为带锁旋转开关，只有在关断状态下才能拔出钥匙。 

图二是通电后显示界面，当电源工作在稳压方式下“恒压”指

示灯点亮，当电源工作在稳流模式时“恒流”指示灯点亮，当电源

内部调整管击穿会使输出电压升高，此时保护电路会释放内部交流

接触器，此时“过压”指示灯和图一右边的“电压输出”指示灯会

同时熄灭；当功率调整管温度偏高时，“过温”指示灯点亮同时蜂

鸣器报警，当调整管温度高于摄氏 90 度时，保护电路会自动关闭

电源；按下“电流预置”按键并放开电流表窗口显示值为电流调节

电位器的预置电流，同时按键旁的指示灯点亮，这项功能在恒流工

作方式时特别有用，用户无需接入负载只要调节“电流调节”旋钮

就可预先设置好最大输出电流，再次按下“电流预置”按键并放开，

退出电流预置界面。 

按下“温度”按键后会进入图三显示界面，左边一位数码管指

示机箱内每个温度测试点，1~2 为 2 个功率调整模块温度，3~4 为

机箱上部电感和机箱下部变压器旁的温度，数码管右边两位数为各

个测试点温度值，当某个测试点温度传感器出现故障时显示内容会

变为图三中下部显示窗口的错误代码，每次按下“温度”按键，显

示窗口可显示 1~4 个测试点的温度，到达第四个测试点温度时再

次按下“温度”按键，显示界面回到图二中输出电压、电流界面。 

操作方法 

1、接线：本机输入输出接线端在机箱背面下部，接线时需打开后

门；输入电源线的总功率按输出总功率的两倍来计算，本机输入导

线可选用 16 平方毫米的铜芯线并确保连接可靠，输入接线端子在

空气开关的右侧，请按标识连接入好 380V 电源线及接地线。本机

输出接线端子在空气开关左侧（参见图四），输出导线可选用大于

35 平方毫米的铜芯线。 

2、初次通电开机前用户请检查各控制开关、旋钮、显示电表等是

否完好，将“电压调节”旋钮逆时针方向调到最小输出电压位置，

“电流调节”旋钮调到接近最小位置，电流设置为零时即使是空载

输出电压也不能调节，检查前面板上的电源开关是否在“关”位置，

合闸机箱后面的空气开关（此空气开关一般无需关断，用户只要操

作前面板上的电源开关就能开关本机），将前面板上的电源开关旋

转至开位置，此时电表显示窗口内数码管“3”变为“0”后机箱内

部交流接触器吸合，此时本机进入正常工作状态，用户可通过“电

压调节”旋钮和“电流调节”旋钮改变电源输出电压和输出电流值。 

3、恒流恒压性能：加负载后，在调节过程中遇到电压调不上去或

者电流调不到所需的值时，请查看电源的恒压恒流工作状态，电源

的输出电压从 0 到额定 值之间连续可调，且恒压指示灯亮，此状

态称恒压状态；输出电流可从 0 到额定值之间连续可调，且恒流 

灯亮，此状态称为恒流状态，并且恒流恒压状态能自动切换。在特 


